
Prise de risEX N2-7

Le barreur reste 
manoeuvrant en 
maintenant le foc 
propulsif pendant 

toute la prise de ris.
Route au près le 

plus serré possible 
pour permettre 

laisser fasseyer la 
GV

L’objectif est de 
réduire la GV en 

diminuant la GV de 
cette hauteur de 

voile

Nouveau point d’amure

Point d’amure et position du croc de ris

Anneau de la bosse de ris. Permet 
d’étarquer la bordure vers l’arrière et  de 
maintenir le point d’écoute contre la 
bome

Bosse de ris. Sert à étarquer le 
point d’écoute

Situation :
Le voilier fait route
Le vent forcit
La mer s’agite
Le voilier est clairement en surpuisssance

Action :
Diminuer la surface de la GV
Rester manoeuvrant en naviguant au près 
et en laissant la GV fasseyer
Choquer le hâle-bas de bome et choquer la 
GV

Situation :
Le voilier fait route au près
La GV fasseye
La GV est haute

Action :
Affaler la GV jusqu’à ce que l’anneau 
d’amure de ris puisse être crochée sur le 
croc de ris
Hisser à nouveau la GV jusqu’à obtenir la 
tension de guindant désirée (assez forte)

Situation :
Le voilier fait toujours route au près
La GV fasseye toujours
La GV est arrisée en partie

Action :
Etarquer la bosse de ris jusqu’à obtenir une 
tension de bordure suffisante et un anneau 
de bosse de ris proche de la bome

Situation :
Le voilier fait toujours route au près
La GV fasseye toujours
La GV est complètement arrisée

Action :
Le barreur reprend sa route initiale
Réglage du génois
Régler hâle-bas de bome et écoute
Eventuellement ferler la toile inactive sur la 
bome
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